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HarnessExpert ist eine moderne 3D-Software und weltweit 
die einzige Stand-Alone-Lösung für effizientes Konstruieren 
und Dokumentieren von Kabelbäumen und Nagelbrettern. 
Die Konstruktion von Kabelbäumen und Kabeln mit einem 
CAD-System war bisher keine leichte Aufgabe. Drahtlängen 
ermitteln, Bündeldurchmesser feststellen und vor allem das 
Erstellen der kaufmännischen und fertigungstechnischen 
Dokumentation benötigt unverhältnismäßig viel Zeit und 
Arbeitskraft.  
 
In der Tat arbeiten bei der Kabelbaumkonstruktion auch 
heute noch hochqualifizierte Fachleute mit seit Jahrzehnten 
unveränderten manuellen Methoden. Zudem ist der Kabel-
baum-Prototyp entweder zu kurz oder zu lang – oftmals 
auch beides. In jedem Fall bleibt der sofortige Erfolg aus. 
2D Nagelbrettzeichnungen, Stück- und Verdrahtungslisten 
immer auf dem Laufenden zu halten, ist schwierig, wenn der 
Kabelbaum entwicklungsbedingt immer wieder verändert 
wird.  
 
HarnessExpert automatisiert die komplette Kabelbaum- 
und Nagelbrettkonstruktion. Als Stand-Alone-Lösung 
importiert HarnessExpert IGES, STEP, JT oder VRML-
Dateien von mechanischen 3D CAD-Systemen und Ver-
drahtungslisten aus E-CAD-Systemen. Die Arbeit mit 
HarnessExpert ist denkbar einfach! 

Ein vertrauter Arbeitsablauf 
wird automatisiert! 
 
HarnessExpert fügt sich in die bisherigen Arbeits-
abläufe optimal ein. Automatisierte Schritte vom  
Import der Verdrahtungslisten bis zum Routen der 
Drähte und Erstellen der Dokumentation und 2D-
Nagelbrettzeichnung sind die Stärken Harness-
Expert. Entwicklungszeiten werden verkürzt, die 
Produktivität steigt und menschliche Fehler, die 
unter Zeitdruck „einfach passieren“, werden 
vermieden. 
 
Ihr besonderer Nutzen: Mit HarnessExpert ist die 
Kabelbaumkonstruktion unabhängig von der Ver-
fügbarkeit eines mechanischen Prototypen! 
HarnessExpert vereinfacht alle wichtigen Design-
Schritte: 

 Leichte Definition von Kabel- und Kabelbaum-
pfaden mit einer intuitiven „point-and-click“-
Methode im 3-dimensionalen Raum 

 Reibungsloser Import von Verdrahtungslisten 
aus E-CAD-Systemen oder ASCII-Dateien 

 Vollautomatisches Routen von Drähten und 
Kabeln auf vorher definierten Pfaden 

 Ständig aktuelle Werte von Bündeldurch-
messer und Drahtlänge 

 Verfolgbarkeit (tracking) aller zusammenge-
hörenden Kabelbaumelemente wie Drähte, 
Kabelschuhe, Stecker, Schrumpfschläuche, 
Wickelstrecken etc. 

 Design Rule Checks (DRCs) prüfen Bündel-
durchmesser- und Längenbeschränkungen, 
kontrollieren die Einhaltung von Mindestbie-
geradien und Querschnitten (auch AWG) 

 Akkurate 2D-Fertigungszeichnungen vom 1:1-
Nagelbrett bis zu handlichen Serviceunter-
lagen im gewünschten Maßstab erstellt das 
Modul HarnessExpert-Nailboard fast auto-
matisch 

 Der Berichtgenerator HarnessExpert Report 
automatisiert die Erstellung von Material- und 
Arbeitszeitkalkulationen, Verdrahtungslisten, 
Stücklisten, Datensätzen zur Steuerung von 
Draht- und Kabelkonfektionsautomaten etc. 

HarnessExpert 
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Ihr Nutzen beim Einsatz 
von HarnessExpert! 
 

 Die weltweit erste und einzige Stand-
Alone-Lösung für Kabelbaum- und 
Nagelbrettkonstruktion. 

 

 Schafft eine interdisziplinäre Brücke 
zwischen mechanischer und elektri-
scher Konstruktion. 

 

 Integriert Daten elektrischer 2D-Schalt-
pläne und mechanischer 3D-Baugrup-
pen nahtlos. 

 

 Reduziert die Abhängigkeit von teueren 
Maschinen- und Kabelbaumprototypen 
zur Prüfung von Passgenauigkeit und 
Funktion. 

 

 Wichtige Informationen wie Arbeits- und 
Materialkosten, Mengen, Gewicht, Füll-
grade von Durchbrüchen etc. stehen 
jederzeit aktuell zur Verfügung. 

 

 Basiert auf einer leistungsfähigen Da-
tenbank zur Verwaltung aller relevanten 
Kabelsatz-Objekte wie Stecker, Drähte, 
Abschirmungen, Anschlagteile usw. 

 

 Besitzt einen Reportgenerator, der alle 
nötigen Objekteigenschaften in Berichte 
einbezieht und auswertet. 

 

 Berechnet jederzeit aktuell verfügbare 
Werte für Drahtlänge, -farbe und -quer-
schnitt, Bündeldurchmesser, Gewicht, 
Kosten etc. 

 

 Verschafft auch der Kabelbaumkon-
struktion alle Vorteile einer modernen 
und leistungsfähigen 3D CAD-Software. 

 

 Benötigt keinen mechanischen Proto-
typen. Nutzen Sie die gewonnene Zeit 
zur Verkürzung von Entwicklungszeiten! 

 

 Der erste Kabelbaum passt auf Anhieb! 

Konstruieren statt Probieren 
senkt Entwicklungskosten! 
 

Kabelbaumkonstruktion ohne 3D CAD-Software bedeutete 
bis heute: Konstrukteure warten auf den mechanischen 
Prototypen, stehen dann unter großem Zeitdruck und pro-
bieren schließlich solange herum, bis alles passt.  

 

Anders die Konstruktion von Kabelbäumen mit Harness-
Expert. Die 3D CAD-Software kann Tage, Wochen, ja 
sogar Monate in der Kabelbaumkonstruktion einsparen. 
Wie das geht? HarnessExpert 

 legt für die Entwicklung der Kabelbäume die 3D CAD-
Modelle aus Ihrer Mechanik-Konstruktion zu Grunde, 

 erspart das zeitraubende Warten auf den mechani-
schen Prototypen, 

 verhindert menschliche Fehler weitestgehend, 

 gibt jederzeit aktuellen Zugriff auf automatisch er-
stellte Fertigungsdokumente und kaufmännische 
Informationen, wie Einkaufstücklisten mit Preisen, 
Bestellnummern etc., 

 reduziert die Kosten bei entwicklungsbedingten Kon-
struktionsänderungen enorm. 

 
Nutzen Sie die gewonnene Zeit, um das Design in Ruhe zu 
optimieren! Mit HarnessExpert senken Sie die Entwick-
lungszeiten mit entsprechender Kostenreduzierung und 
steigern Sie die Qualität und Flexibilität in der Produktion: 
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Als Kabelbaumkonstrukteur haben Sie mit HarnessExpert ein modernes Design- und Layoutwerkzeug an der Hand. Die 
Erstellung fertigungstechnischer Dokumente wird in großem Umfang rationalisiert. HarnessExpert Librarian basiert auf 
einer leistungsfähigen Datenbank, HarnessExpert Designer ist die 3D-Konstruktionsumgebung, HarnessExpert Nailboard 
und HarnessExpert Report erstellen die 2D-Nagelbrettzeichnungen, Fehlerreports, Stücklisten und Fertigungsdokumente. 
 

HarnessExpert Designer 
 
ist das Werkzeug zum dreidimensionalen Modellieren von Kabelbäumen 
am virtuellen mechanischen Prototypen durch Definition von Kabel-
trassen und manuellem oder automatischem Routing mit Übernahme der 
Verbindungsdaten aus ASCII-from/to-Listen oder Excel-Dateien. 
Berücksichtigt werden z. B. maximale Krümmungsradien, Kabellängen, 
Kompatibiliäten von Kabel und Signalen, Kabeldurchmesser und 
Kontaktdimensionen, die Separierung von Hoch-, Niederspannungs- und 
Datenleitungen etc. 
 

 

HarnessExpert Nailboard 
 
erzeugt automatisch ein zweidimensionales Nagelbrett aus den 3D-
Daten unter Berücksichtigung aller Kabellängen, Krümmungsradien und 
Einbaubedingungen incl. Beschriftung mit Symbolen und Montageanwei-
sungen für eine reibungslose Fertigung. 
  

 

HarnessExpert Librarian 
 
definiert benutzerspezifische Standardkomponenten wie Steckver-
bindungen, Drähte, Splices, Anschlagteile inkl. weiterer Eigenschaften 
wie Krümmungsradius, maximal zulässige Kabellänge, Gewicht, Preis 
etc. in unbegrenzter und benutzerdefinierter Reihenfolge! 
  

 

HarnessExpert Report 
 
erzeugt benutzerdefinierte Auswertungen wie Stücklisten, Kabelpläne, 
Zeit- und Kostenanalysen.  
 

 

HarnessExpert im Überblick
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HarnessExpert Designer ist die 3D-Konstruktionsumgebung mit Import der IGES, STEP, JT oder VRML-Modelle.  
Wie funktioniert's?  
 
Den 3D-Modellen werden Pins als „elektrische Kontaktflächen“ angefügt. Drähte werden aus Verdrahtungslisten 
importiert oder manuell von Pin-zu-Pin definiert. Kanäle legen den Verlauf des Kabelbaumes fest. Dieser Verlauf wird 
mit einer intuitiven „point-and-click“-Methode in 3D festgelegt. Drähte und Kabel werden automatisch oder interaktiv 
geroutet. 

 

Leistungsfähige Algorithmen in 
Design Rule Checks (DRCs) prüfen 
Bündeldurchmesser- und Längen-
beschränungen, kontrollieren die 
Einhaltung von Mindestbiegeradien 
und Querschnitten (AWG). Meist 
separat verwaltete Teile und 
Eigenschaften wie Kabelschuhe, 
Dichtungen, Abisolierlängen, 
Schrumpf- und Schutzschläuche 
werden den Pins, Kabelenden, 
Steckern oder Drahtbündeln 
zugeordnet. Das Resultat sind 
korrekte und vollständige Stück-
listen und Fertigungsdokumente. 

HarnessExpert Designer
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 HarnessExpert Nailboard erstellt eine 2D-

Nagelbrettzeichnung des 3-dimensionalen 
Kabelbaumes unter vollständiger Berück-
sichtigung der 3D-Geometrie. Ändert sich die 
3D-Konstruktion, wird die 2D-Nagelbrettzeich-
nung automatisch aktualisiert. Sämtliche 
Dokumente sind jederzeit auf dem neuesten 
Stand! Werden Kabelbaumsegmente im 2D 
gestreckt, gebogen oder gedreht, bleibt die 
originäre Drahtlänge in jedem Fall erhalten; 
eine Unterschreitung von Mindestbiegeradien 
wird sofort grafisch reklamiert.  
 
HarnessExpert Nailboard unterstützt beliebi-
ge Beschriftungen wie Draht-ID, Stücklisten, 
Arbeitsanweisungen und sogar das Einbinden 
von DXF-Dateien für Pin- oder Steckerbilder. 
Akkurate 2D-Fertigungszeichnungen 1:1 oder 
handliche Serviceunterlagen im gewünschten 
Maßstab sind mit HarnessExpert Nailboard 
leicht und schnell erstellt! 

HarnessExpert Nailboard
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HarnessExpert Librarian ist ein komfor-
tabler Datenbankeditor zur Definition und 
zum Import aller benötigten Teile und 
deren Eigenschaften. 
 
HarnessExpert Librarian definiert be-
nutzerspezifische Standardkomponenten 
wie Steckverbindungen, Drähte, Splices, 
Anschlagteile inkl. weiterer Eigenschaften 
wie Krümmungsradius, maximal zulässige 
Kabellänge, Gewicht, Preis, etc. in unbe-
grenzter und benutzerdefinierter Reihen-
folge 

HarnessExpert Report ist ein Reportgenerator. Sofort lauffähige Reports für die gängigsten Berichte werden 
mitgeliefert und sind frei an firmenspezifische Anforderungen anpassbar. Ein grafisches Benutzerinterface (GUI) macht 
die Konfiguration zum Kinderspiel. Alle benötigten Objekt-Eigenschaften werden auf Wunsch in einen Bericht 
einbezogen und ausgewertet.  

HarnessExpert Librarian

HarnessExpert Report

Schnittstellen für mechanische 
und elektrotechnische Daten:  
 
HarnessExpert liest IGES, STEP, 
JT oder VRML Dateien aller 3D 
CAD-Systeme und importiert E-CAD-
Daten über ASCII-Verdrahtungs-
listen (from/to-Listen). Der 3D-
Kabelbaum wird als STEP-Datei 
exportiert und steht dem mecha-
nischen 3D CAD-System für 
Kollisionstests zur Verfügung. 
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