VeSys®
Electrical
Series

VeSys ist eine integrierte Software-
Suite fir Design, Analyse und
Fertigung von elektrischen
Schaltplanen und Kabelbaumen.
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VeSys® Anwender

Industrie-Segmente

Beispielkunden

Land- & Baumaschinen

Bobcat, Caterpillar, JCB, John Deere, Komatsu, Massey
Ferguson, Terex

Unabhangige Automobilbauer

Ascari, Lotus, Morgan, TVR, Zonda

Reinigungsmaschinen,
Abfallfahrzeuge

Busse & Lkw Blue Bird Bus, Dennis Alexander, lveco, New Flyer,
Optare, Van Hool

Motorsport Eagle, McLaren, Noble, Prodrive, Williams

Rettungswagen, Dennis Eagle, Federal Signal, Oshkosh

Freizeitfahrzeuge

Airstream, Bombardier Leisure, Kawasaki, Winnebago,
Yamaha

Materialtransport

Jungheinrich, Kalma, Komatsu, Nacco, Still

Motorrader

BMW, Ducati, Harley Davison, Honda, Suzuki, Triumph

Dienstleister

Bertrandt, Karmann, MEL, Ricardo, Roush Technologies

Kabelbaumhersteller und
Konfektionare, die oben
genannte Firmen unterstitzen

Alphabet, ASL, Huber & Suhner, KWL Kabelwerk, Volex

Nashs
Sanice

VeSe
Erigineer

Intsgraticn
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VeSys® Electrical Series

VeSys Electrical Series ist eine Suite von Software Werkzeugen, speziell entwickelt, um die elektrische
Verdrahtung von Kabelbaumen zu entwickeln, analysieren, fertigen und zu warten. Der Einsatz der VeSys
Software bringt signifikante Vorteile durch das Automatisieren taglicher Designaufgaben. Sie reduziert die
Zeit zur Marktreife eines Produktes und erhéht gleichzeitig dessen Produktqualitat.

VeSys Design

VeSys Design wird eingesetzt, um Verdrahtungsplane zu erzeugen
und zu analysieren. Die interaktive Simulation erlaubt es, Schalter zu
betatigen oder Komponenten zu andern und augenblicklich die
Reaktion der Schaltung zu sehen.

VeSys Design beinhaltet das VeSys Components Modul.

VeSys Harness

VeSys Harness wird zum Kabelbaumdesign und Formboard Layout
eingesetzt. Die Software erzeugt automatisch eine umfassende
Auswahl von Fertigungsberichten, inklusive einer vollstdndigen
Stlckliste.

VeSys Harness beinhaltet das VeSys Components Modul.

VeSys Service

VeSys Service generiert automatisch farbcodierte, multi-linguale
Service Dokumentationen direkt aus dem Verdrahtungsplan. VeSys
Service ist eine Erweiterung zu VeSys Design.

VeSys Service unterstitzt Sie auRerdem in der Diagnose elektrischer
Fehler, durch Analyse von Ursache und Wirkung. Die Ergebnisse
werden dem Designer direkt prasentiert.

VeSys Components P

VeSys Components ist eine umfassende elektrische und kabelbaum-
technische Bauteilebibliothek, um lhre Daten zu organisieren.
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VeSys® DeSign | Elektrische Verdrahtung, Entwurf & Analyse

VeSys Design ist eine grafische Umgebung zur Erzeugung von Schaltplanen. Mit der eingebauten Gleich-
spannungssimulation kénnen komplette virtuelle Prototypen von elektrischen Systemen erzeugt werden. Das
bedeutet: Geprifte Funktionalitat bereits im Schalt- und Verkabelungsplan. Diese einzigartige Kombination aus
interaktivem Design und Simulation reduziert die Zeit des Designzyklus und erhoht gleichzeitig die Qualitat.

VeSys Electrical
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VeSys Design - Highlights
v' Schneller Verdrahtungsplanentwurf durch intuitive Benutzeroberflache.

v' Interaktive Simulation erlaubt, einen Schalter umzulegen und augenblicklich die Reaktion der Schaltung zu
sehen.

v" Design Rule Checks heben Kurzschliisse, Spannungsabfalle, Sicherungen und unterdimensionierte
Drahtstarken hervor.

v' Darstellung der Leistungsfahigkeit des elektrischen System eines Fahrzeugs als virtuellen Prototypen.
v' Integration mit MCAD Systemen fiir 3D-Kabelbaumrouting und Langenrickfliihrung zum Verdrahtungsplan.
v Intelligente Symbole mit eingebauten Modellen fir elektrische Simulation und Analyse.



\ﬂa‘ys

Validated Electrical Systems

Schaltplaneingabe

Die VeSys Design Software hat eine sehr intuitive Benutzeroberflache fiir das schnelle Erstellen und Bearbeiten von
Stromkreisen und Verdrahtungsplanen. Zum Beispiel: Neue Drahte kdnnen direkt zu bereits bestehenden Drahten
hinzugeflgt werden und ein Spleiss wird automatisch erzeugt. Drahte werden bei Plazierung von Komponenten
aufgebrochen bzw. beim Léschen wieder geschlossen. Zusétzlich besitzen alle Objekte Kontextmendis, die den
Anwendern die verfligbaren Modifizierungsoptionen fiir jede Komponentenart bereitstellen.

Diese und viele andere Funktionen bewirken eine schnelle und einfache Bearbeitung von Verdrahtungsplanen. Der
Konstrukteur gewinnt damit mehr Zeit fir Simulation und Analyse. Er kann das System prifen und optimieren.

VeSys Design enthalt VeSys Components zur Auswabhl intelligenter Bauteile, Uber ihre elektrischen Eigenschaften
und des dazugehdérigen Verhaltensmodells fur die Analyse/Simulation.

Elektrische Simulation und Analyse

VeSys Design fuhrt die Simulation direkt wahrend der Schaltplanarbeit durch. Wenn Sie einen Schalter betatigen oder
etwas andern, werden die Auswirkungen angezeigt. Fehler kdnnen sofort identifiziert und korrigiert werden. Diese
Real-Time Simulation ermoglicht Ihnen die folgenden Situationen zu analysieren:

v Anzeige der System-Funktionalitat
v’ Stréme und Zeitspannen bis zum o
Durchbrennen von Sicherungen Wi 3

. Colar:  BU-GY
v" Kurzschlisse Spec: 30
Length: 500 mm
v Spannungsabfall Rating: 33.0 Amps
« » Current: 10,300 &mps
v' “Sneak Path”-Erkennung Wolt Drop: 0L034 Volts
v Signalfluss Interaktives Feedback der Simulation

Das System hat die Méglichkeit, elektrische Systeme von 12, 24 bis 600 Volt DC(Gleichstrom) zu simulieren und
berlcksichtigt auch die Auswirkungen von Temperaturen auf den Kabeln.

Integrierte Intelligente Symbole Andere Funktionen
v' Dréhte, Lampen, Motoren, v Exportfunktion flr Daten, Berichte und Netzlistenfunktionen in
Belastungen CSV, HTML etc.
v Schalter, Relais v Benutzerdefinierte Eigenschaften, um Exporte zu filtern und
v' Sicherungen/Sicherungseinsatze anzupassen
v' Benutzerdefinierte Komponenten v' Definition und Verhaltensweisen von elektronischen
v Seiten/Drahtbriiche, Erdungspunkte Steuerungsgeraten
v" Verbinder, Klemmen v' Unterstlitzung von Multiplex-Bussen
v’ Batterien v Interaktive Auswahl der Komponenten aus VeSys Components
v' Dioden/LED’s, Widerstande v" Voll integriert in alle VeSys Electrical Series Applikationen
v" Elektronische Kontrolleinheiten v Arbeitet mit einer groen Anzahl von MCAD Applikationen fiir

das 3D-Kabelbaumrouting zusammen

Software Voraussetzungen

Windows NT4, 2000 oder XP
AutoCAD oder AutoCAD LT, Alle folgenden Versionen: 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005 oder 2006 (separat zu beziehen).

Hardware Voraussetzungen

800Mhz Pentium Il oder vergleichbar, 256Mb RAM, 40Mb freier Festplattenspeicherplatz,
800x600 Grafikauflosung mit 256 Farben; CD-Rom zur Installation.
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VeSys® Harness | kabelbaumdesign und Formboard Layout

VeSys Harness ermdglicht die schnelle Erzeugung von 2D-Kabelbaumzeichnungen. Dies kdnnen sowohl
nicht mafistabsgetreue 2D-Kabelbaumzeichnungen als auch maRstabsgetreue Formboardlayouts sein. Kabel-
baumdaten werden vor der automatischen Generierung der Fertigungsdokumentation Uberprift. Sie werden
automatisch aktualisiert, wenn Bauteile hinzugefigt bzw. modifiziert werden. Weiterhin kdnnen Details wie
Bindeldurchmesser, Drahtlangen oder Fertigungsberichte auf Knopfdruck geprift werden. Dies erhdht
erheblich die Genauigkeit und steigert die Produktivitat.
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VeSys Harness - Highlights

Schnelles grafisches Layout von Kabelbaumbindeln.

Drahte kdénnen einfach zu Komponenten (z.B. Stecker) und Spleisstabellen hinzugefugt werden.
Drahtlangen und Bundeldurchmesser werden berechnet und dargestellt.

Kabelbdume kénnen mafstablich oder unmalfstablich gezeichnet werden.

Die automatische Bauteileauswahl umfasst Anschliisse (z.B. Klemmen), Dichtungen und Stecker etc.
Enthalt das Modul VeSys Components fiir Bauteileauswahl und Querverweise.

Integriert mit VeSys Design, um Drahte zu importieren und Drahtlangen auszuweisen.

Erzeugt Fertigungsberichte der Kabelbaume inkl. Sticklisten und Schneidelisten etc.

AN N N N N
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Integration mit dem Schaltplandesign

Jeder mit VeSys erzeugte Kabelbaum kann mit einem in VeSys Design erzeugten Schaltplan verknupft werden.
Dies ermdglicht den Drahten in der Schaltung eine automatische Bestickung der Stecker und Spleiss im
Kabelbaumlayout. Weiterhin kénnen Kabelbauminformationen wie Drahtlangen an das Schaltungsdiagramm
zurlickgegeben werden, um eine tiefergehende, genauere elektrische Simulation durchzufihren.

Fertigungsberichte

Nach Fertigstellung des Kabelbaumes kénnen nun mit den leistungsstarken Auswertungswerkzeugen die fir die
Fertigung notwendigen Dokumentationen erzeugt werden. Die Berichte werden automatisch direkt aus der
Zeichnung erzeugt. Dadurch ist das Resultat eine schnelle und genaue Information, die die Vorlaufzeit in der
Produktion wesentlich reduziert.

Bill of Materials for 1 Harness

Harness: HS12345 Issue: B
Project Name: UK CARS PLC Design Stage: METHODS BUILD
Description: HARNESS REAR RHD

Information produced on: 27th Feb 02 2:10pm
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| Cost | Cost
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Harness Project: MY2003 Design Stage: Pl el T
: w0005
File Created: 13/10/2005 e B !
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Cutting List... | Bill of b aterials... ] Connector Views. .. J tanual Terminating... J
Multicore Cables. . ] Tubes & Sleeves. . I Splicing Instructions. .. ] Sub-Azzemblies. .. ]

Die Fertigungsberichte enthalten:

v" Drahtschneidelisten v' Arbeitsanweisung zum Splicen
v Sperrvermerke fiir Stecker v Arbeitsanweisung fir das manuelle Anschlagen
v Stiicklisten v' Erzeugung von Unterbaugruppen
v" Schneidelisten fiir mehradrige Leitungen v" Querverweise von Bauteilartikelnummern
v' Schneidelisten fiir Rohre und Muffen v Suchfeld fiir Steckerzubehor
v' Wahlt Anschlisse, Applikatoren & Dichtungen aus

Software Voraussetzung

Windows NT4, 2000 oder XP
AutoCAD oder AutoCAD LT, jede der folgenden Versionen: 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005 oder 2006 (muss
separat gekauft werden)

Hardware Voraussetzung

800Mhz Pentium Il oder &quivalent, 256Mb RAM Hauptspeicher, 40Mb freier Festplattenspeicherplatz,
800x600 Grafikauflosung mit mindestens 256 Farben, CD-Rom fur die Installation.
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VeSys® Service | service Dokumentation & Diagnostik

VeSys Service generiert Service Dokumentation und diagnostische Daten direkt aus dem Verdrahtungs-
plan. VeSys Service stellt den Verdrahtungsplan mit farbcodierten Drahten dar und ermdglicht die Ausgabe des
Verdrahtungsplans in verschiedenen Sprachen.

VeSys Service nutzt die integrierte Simulation von VeSys Design, um elektrische Fehler automatisch zu
analysieren bzw. Fehlerursachen automatisch festzustellen. Die Funktion “Fehler automatisch analysieren”
berlcksichtigt folgende Fehlerfalle: Offene Schaltungsdrahte, offene (nicht belegte) Stecker, Drahte mit
Masseschluss und durchgebrannte Sicherungen. VeSys Service ist ein Add-on zu VeSys Design.

Diagnose Circuit

Select Failures To Diagnose—
Simulated Failures Selected Failures

Effected Compotent J Effact Effectzd Compotient ] Effect
Fuse G [FOOZ2) Fuze Blown Senzor - Speed [27) (LOOT) Turned Off [10.9 to 0.0 ¥alts]
Fuze K [FOO1] Fuze Blown bdirror b ator [R007] Turned OFf [11.7 to 0.0 3]

“Warhing larmp Engine [15] [L...
“w'aming lamp Engine [15] [L...
“wiper Maotor [MO02)

Sensor - Speed [27] (LOOT)
Indicator LED [D001)

Goes Half Power fram On (1005 -
Turned OfF (108 ta 0.0 altz) -
Comes On [0.0 0o 17,0 olts)

Goes Half Power from On (1008 -
Comes On Half Power (0.0t 2

< 5 P 5 Bild zeigt das Werk-
zeug zum Auffinden
von Fehlern
- Possible Causes
Zoom To
Causzal ltem _] Fault Descrption ]
Connector: <005 Openned Inline Connector D aehasilc. Generation
“wire; 1 B From: Battery  To: Earth_ 0071 Open Circuit s i
Wire: 2 W From: Battery  To: Short to Ground
“Wwire: 2 W From: Battery  To: Open Circuit o e - Faults for Analyis -
o : ot ates Included in Diagnostic ]
W!re. 3w From  Ta Spl!ce Shart to_Grqund T [ wWile.Epen Giowt
wire: 3w From  To: Splice Open Circuit Shning,
Wire: 9 W From: Splice To: Splice Short ta Ground W_'DE' Motor On ¥ wire Short To Ground
wire 21 B Frome Splice To Fuse G Shart o Ground Mirror Mator On i ——
“wire: 30 W From: Splice  To Fuse K Shart to Ground B
‘wire: 44 B0 From: Splice To: Connector Shart to Ground ¥ Fuses Blown
“Wwire: 45 W From: Splice Too Splice Short to Ground
Generate Diagnostic...

Load Diagnostic...

Cancel

VeSys Service - Highlights

Diagnostics or FMEA Data: -

IC'\Prngram Filez'We5us Electrical SerestWeSys DesigniWeSys_Dema

v' Automatische Erzeugung der Diagnose aus der
Feh|el’ana|yse del’ e|ektrISChen SImU|atI0n — Cauze & Effect Analysiz Progress-
v" Automatische Sprachiibersetzung der Service- -
dokumentation.
v' Export der Schaltung in das CGM Format,
Drahte werden in Drahtfarbe eingefarbt.
v' Servicereleasedaten - Konsistenzcheck.
v" Service-Dokumentation in das Projekt-

basisverzeichnis veroffentlichen.
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Publizieren des Servicereleases

In VeSys Design werden elektrische Systeme generell innerhalb einer einzigen Datei Uber mehrere Seiten hinweg
erzeugt, um sicher zu stellen, dass alle Funktionen und Interaktionen simuliert werden kénnen. Fir die Service
Publikation jedoch wird jedes Blatt als separate Datei bendtigt, um diese auf Vorlagen einer Publishing Software zu
importieren. VeSys Service erzeugt daflr einzelne Blatter und speichert sie in das entsprechende
Projektverzeichnis. Vor der Freigabe wird eine Reihe von Uberprifungen durchgefiihrt, um sicher zu stellen, dass
die Artikelnummern der Bauteile, Ausgabeebenen und Projektdetails zu den Dateinamen und den Attributen der
Zeichnungsrahmen passen.

= £ VESYS_RELEASE_DIR
= [ FREELANDER_2001
= 3 PROTOTYPE_STAGE1

= I3 CIRCUITS 2= Mame -«
= £ RELD123686-4 " & | [#]RELO123686-A-01-02-English.cgm
@] Engineering | — | B RELO1223686-4-01-02-English.dwf
ICh Service i3 REL0D123686-A-01-02-French. dwf

5 RELD123686-A-01-02-German.dwf
[ RELD123686-A-01-02-Spanish.dwf
|ﬁ RELO123686-A-02-02-English.cgm
3 RELO123686-4-02-02-English_dwf
RELO123686-A-02-02-French.dwf

RELO123686-A-02-02-German.dwf
B RELD123686-4-02-02-Spanish. dwf

= I VOLUME-PRODUCTION
@ I3 FREELANDER_2002

Formate & Sprachubersetzungen

Die Schaltungen werden aus VeSys Design in eine Reihe von Formaten exportiert. Jeder Komponentenname kann
dabei in verschiedene Sprachen Ubersetzt werden. VeSys Service extrahiert Drahtfarbencodierungen aus dem
original VeSys Design Schaltplan und gibt die Drahte in den entsprechenden RGB Farben fur die CGM Ausgabe
aus. Dies hilft den Servicetechnikern mafigeblich bei der Identifizierung und Beseitigung elektrischer Fehler.
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Software & Hardware Voraussetzung

VeSys Service ist ein Add-on zu VeSys Design.
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VeSys® Com ponents | Schaltplan & Kabelbaum Bauteilebibliothek

VeSys Components ist eine umfassende Bibliothek fiir schaltplan- und kabelbaumtechnische Bauteile.
VeSys Components ist voll integriert in die anderen VeSys-Applikationen, kann aber auch separat erworben
werden, z.B. fir das Einpflegen, Reporting oder Sichten von Daten. Es stellt die zentrale Basis dar, um
elektrische und Kabelbaumbauteile zu organisieren und nachzuschlagen. Weiterhin bietet es eine
Querverweisfunktionaltat fir Bauteileartikelnummern.

g? ¥eSys Components - C:4Program Files',Esys Engineer',Data‘Harneng.Dat

Fle Edit Settings
Quick N "
Search: ;I | Find Mext | | Add... | | Delete.. | | fadify... | | Save... |
Al Components [264] Part No. | Description | Supplier | Supplier No. | Famil | Modified | Created | In BOM | CA|
E I
—l Connectors O AFU3ZZE  Receptacle Leoni 51102708 250 Lucar 15-Jul-02 13-May-02
j Ee'"_:‘”g's | O AFU3ZE2Z  Receptacle Tyco 0-01BO8Z6-3 250 Posi- . 15alul02 13-May-02 AL
{ Aty Seals - B
) Wites O AFU3SEE  Blanking Plug Sumitomo F1B0-3465 PENRLECIN (i Custom Folder Filter Properties
21 Electical Parts O AFU3E4S  Receptacle Housing | Sumitomo E180-8451 Hm030-5... —
o [ O AFUI4177  RelayBase Leoni 51157515 Base - M., | 2"
) Cormpanies O AGUT113  Receptacle Leani 51101910 110 S eries St A et
1 &pplicatars g :tg;;g;? iidec:;amn ‘ Cusiom Folder Neme: | Parts modified after 20-Jun-02
L1 Other Parte Eatiamp) B i i
- - n s, Leave empty f not applicable
{__] Custom Folders O ATEST_T... er Tipe . D s et oy i
N— O ATEST . Ay Type Description: r.
f| Tyco Connfeclors, more than' - E Feomamer 5] [ |
i+_] Parts modified after 20-Jun-02 O BIETT 10mm Black Pve ... éuto-Marine Cab..  B1ET1 B Part Status
i ] Comnectars with statug: Tn P © CH17543-2 eSys Design Dama r TK ‘ Part Family: Material:  Approved
1 CH97542.7 | aCus Nasion Naraa : Iy e BN =] | € Mot Approved
Eia lSHDpI»er J ITe.mm Firish / Plating Nt At
Hain Details | Connectar Delailsl Additional Details | Related F’ansl Aszign Terminals | Aasign Cavity Sealsl I Other Parts
Date Propeties | [~ Connecior Properties
- No. of Cavities Type
Description: Last Modified: e e o Nov 05 More Than
;I I 1802 Created After: £ Bt = Loss Than: £ Mde. £ Sedled
i © Female £ Unsealed
Equal To.
Modfied Before: & Ether # Eiher
V2w 02 - Net Appiicable:
Part Family or Type: Color. Modfied Afer: & =
[Base - Mk Tts Relay B3| [Black =
Part Statu
’7 &+ Approved Mot Approved I Review ‘
Part Numbers =
Part No: AFUATT |
Part No | Type |_Company — il of Materigly —————————
AFUMT? Intemnal Hamesses Linited Last Modified:  21-Aug-03 Created:  11-May.02
T Supplier | Leon Cost | 00000 = Perltem Status: Approved
B3437 Cross Ref. Kroshu i Description: Relay Base
321651689 Crozs Ref, Lear Family: Base - Mk1 Tts Relay
T26738 Cross Ref. Wolex " lﬁ Color: Black
DGC1906 CrossRef.  Jaguar wieight: | 0.0000 = Perltem SupplierNo: 51157515 {Leoni )
Cross-Ref: 69437 { Kroshu )
q | I _’I ' Perltem Per Unit Length g“’-’*"ae? ?%é?g;ﬁﬁf} :\':,9:3'))
ross-Ref: olex
Cross-Ref: DGC1906 { Jaguar )
i [ Exclude fram Bill of Material Mand y Part:  P210100016 4.500ff Heatshrink =
T | I () I | W | R Optional Part:  AS67655 Toff Keeper bar
No. Cavities: 9 Way, Female, Unsealed
Terminal: ADUB153 0.50 -1.00 Tin-Plated 1,379
,TI B i o Terminal: AGU1113 1.50 -2.00 Tin-Plated 1379 =
ancel L)1) =
i Select Al i | o) | | Notepad ' [ o |

VeSys Components - Highlights

v' Zentrales Modul, um alle elektrischen und kabelbaumtechnischen Bauteileinformationen zu organisieren
und zu sichten.

V' Integriert in die anderen VeSys-Applikationen erleichtert es die automatische Bauteileselektion und
Uberprifung.

v Intuitives und Kontext sensitives Benutzerinterface.

v" Schnelle Suche von Texten und Artikelnummern inklusive benutzerdefinierten Filtern.

v" Flexible Bauteilebeziehungen von Steckern, Anschliissen etc.

v' Speichert Engineering Daten wie Steckerzubehdr und Anschlussabisolierlangen.

v Erlaubt flexibles dezentrales Arbeiten.

v'  Leistungsstarke Artikelnummern und Querverweisfunktionalitat bei allen Komponenten.

v Intelligenter Datenimport und -export.
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Schnelle Suche und einfache Handhabung

Text- und Artikelnummernsuche erlauben sofortigen Zugriff auf jede Information, die im Design, Einkauf oder
Service gebraucht werden, also wahrend des Produktlebenszyklus. Ein Doppelklick auf jedes Bauteil zeigt den
Bauteiledatensatz inklusive aller Baugruppenbeziehungen. Datensatzansichten kénnen durch eine simple
,Kopieren und Einfigen“-Funktion leicht zu anderen Dokumenten Ubertragen werden. Leistungsstarke, benutzer-
definierte Filter und Felder ermdglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen. Ein Komponententyp kann
leicht durch ein einfaches ‘Drag & Drop’ in ein anderes Verzeichnis verschoben werden. Miniaturbilder von
Bauteilen kénnen beim Modifizieren von Datensatzen zur besseren ldentifikation hinzugeflgt werden.

Bauteiledaten enthalten: 8 Information M=1E3
= Stecker s
Part No: AFUHTT
= Klemmen
= Drahte Last Modified:  21-Aug-03 Created: 11-May-02
. . Status: Approved
u H0h|raumdlchtungen & B|IndSt0pfen Descriptign: Re|ay Base
» Elektrische Bauteile & Parameter Eamuly: Bine. Mt T Reley
. Color: Black
= Aderendhiilsen & Rohre Supplier No: 51157515 ( Leoni)
- hi lik Cross-Ref: 69437 ( Kroshu )
Anschlussapplikatoren Cross-Ref: 321651689 { Lear)
= Generelles Bauteileverzeichnis Cross-Ref: 726738 { Volex)
. . . Cross-Ref: DGC1906 ( Jaguar )
* Querverweise von Firmenartikelnummern { | mandatory Part: P210100016 4.50 Heatshrink L
. i i i Optional Part: ~ A567655 1off Keeper bar
Flexible Bau'te.llebe2|ehuhgen Mo. Cavities: 9 Way, Female, Unsealed

= Benutzerdefinierte Suchfilter Terminal: ADUS153 0.50 -1.00 Tin-Plated 1,3,7,9
- Zusétzliche/Aszinche Léngen bei Terminal: AGU1113 1.50 - 2.00 Tin-Plated 1,3,79 ~

Steckern I Select Al ] | Copy ‘ | Motepad... J | Cloge |
= Abisolierlangen bei Anschliissen

Gemeinschaftliches Zusammenarbeiten

VeSys Components ist sowohl fur die Teamarbeit als auch fur die Arbeit offline konzipiert. Zum Beispiel kann der
Anwender die Daten auf sein Notebook herunterladen, um offline zu arbeiten. Zurlick im Biro kénnen diese
wieder synchronisiert werden. Das Produkt ist auch daflir konzipiert, um eine auf Kooperation beruhende
Lieferkette zu ermdoglichen: OEM’s und Konfektionare/Zulieferer kénnen dadurch Daten teilen und
synchronisieren. Ein Konfektionar kann eine Untermenge der Datenbank fur einen speziellen Kunden aus seiner
internen Masterdatenbank generieren. Speziell bendtigte Bauteileinformation kdénnen dann zur Datenbank
manuell hinzugeflgt oder von externen Quellen importiert werden.

Integration mit den anderen VeSys Applikationen

Wenn ein Schaltplan in VeSys Design erzeugt wird, dann kdénnen den Bauteilen zusatzlich die korrekten
elektrischen Parameter fir den Widerstand, Strom sowie Limits fir den Spannungsabfall hinzugefligt werden.
Dieses garantiert prazise Schaltkreissimulationen, ohne dass der Designer sich Sorgen um die Details machen
muss. Innerhalb von VeSys Harness gibt es einen ,Browse“ Knopf, der direkt die korrekten Bauteile aus VeSys
Components auswahlt und filtert. In beiden Modulen - Schaltung und Kabelbaum - erlauben die gespeicherten
Bauteilebeziehungen eine automatische Anschlussauswahl und Querverweise zu den Artikelnummern der
Zulieferer. VeSys Components unterstitzt den kompletten Designprozess vom ersten Konzept bis hin zur
Fertigung.

Hardware & Software Voraussetzungen

Windows NT4, 2000 oder XP, 800Mhz Pentium Ill oder equivalent, 256Mb RAM, 40Mb freier
Festplattenspeicherplatz, 800x600 Grafikauflosung mit 256 colors, CD-Rom zum installieren.
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